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Rtmd1

Zone d'influence liée a I'explosion d'un camion citerne

Une explosion peut provoquer des effets thermiques (incendie), mais également mécaniques
(effet de surpression), du fait de I'onde de choc. A proximité du sinistre et jusque dans un
rayon de plusieurs centaines de meétres, les blessures peuvent étre trés graves et parfois
mortelles : brilures, asphyxie, lésions internes consécutives a I’onde de choc, traumatismes
dus aux projectiles. Au-dela d’un kilométre, les blessures sont rarement trés graves.
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Les canalisations de transport de matiére Rtmd2
dangereuses en France

La longueur totale du réseau frangais de
canalisations de transport de produits dangereux est
de 50 000 km ainsi répartis :

* 73% pour le gaz naturel,

*  19% pour les produits pétroliers (pétrole brut
et produits raffinés),

* 8% pour les produits chimiques (éthyléne,
oxygéne, azote, hydrogeéne, ...)

La plus grande partie de ces canalisations est
enterrée, a I'exception des organes nécessaires a
leur exploitation (postes de pompage, de
compression, de détente, de sectionnement,
d’interconnexion).

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Canalisat
ions-de-transport-de.html
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Rtmd3
Le transport de fret par voie ferrée en France

(Source RFF 2009)
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Réseau routier emprunté pour le TMD dans I'Hérault Rtmd4
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Le réseau ferré dans I'Hérault

Extrait de la carte: « LE RESEAU FERRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (Source RFF) »

Réseau Ferré de France est ['entreprise
publique propriétaire et gestionnaire
du réseau ferré national
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Les canalisations de transport de matiére Rtmd6
dangereuses dans I'Hérault
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